


 BLOQUES HUECOS 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Bloque 40x20x20 16 kg 75 1.200 kg 

Bloque 39x19x14 13 kg 90 1.170 kg 

Bloque 40x20x12 11 kg 120 1.320 kg 

Bloque 40x20x8 9 kg 108 972 kg 

 BLOQUES TAPADOS 

 BLOQUE MACIZO 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Bloque 40x20x30 19,4 kg 60 1.160 kg 

Bloque 39x19x19 18 kg 75 1.350 kg 

Bloque 39x19x19 Ligero 10,65 kg 75 819 kg 

Bloque  40x20x15 12,5 kg 105 1.301 kg 

Bloque  40x20x12 11,5 kg 120 1.400 kg 

Bloque 40x20x10 8,85 kg 132 1.188 kg 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Bloque Macizo 40x20x20 32 kg 54 1.748 kg 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Zuncho 40x20x20 18,8 kg 90 1.712 kg 

Zuncho 39x19x19 15,8 kg 90 1.442 kg 

Zuncho 40x20x15 12,05 kg 105 1.285 kg 

 ZUNCHOS 

 
   

 BLOQUES CORRIENTES  
para revestir. 

 
 Bloque de hormigón tradicional económico, 
  que admite el revestimiento de cualquier 
 acabado como mortero, piedra natural, etc. ... 



 BLOQUE VISTO CARA LISA 
 
 Bloque de calidad superior, de colocación directa  
 decorativa, sin necesidad de mantenimiento. 
 Excelente aislamiento térmico. 
 30% de ahorro de climatización. 
 Buen aislamiento acústico. 
 Resistencia al fuego. 
 Eliminación de condensaciones. 

  Todos los Bloques Vistos son HIDROFUGADOS.  Los tonos de los colores son susceptibles de variación, debido a la naturaleza de los materiales. 

 BLOQUES LISOS 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Bloque 40x20x30 19 kg 60 1.160 kg 

Bloque 39x19x19 15,4 kg 75 1.350 kg 

Bloque  40x20x15 12,2 kg 105 1.301 kg 

Bloque  40x20x12 10,9 kg 120 1.400 kg 

Bloque 40x20x10 8,95 kg 132 1.188 kg 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Zuncho 39x19x19 15,5 kg 90 1.415 kg 

Zuncho 40x20x15 12,70 kg 105 1.354 kg 

 ZUNCHOS 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Bloque 39x19x19 Ligero 10,95 kg 75 819 kg 

 BLOQUE LIGERO 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Bloque 39x19x19 Diamante 15,5 kg 75 1.183 kg 

 BLOQUE DIAMANTE 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Pilar Liso 40x40x19 30,8 kg 45 1.406 kg 

Pilar Liso 30x30x19 21,55 kg 80 1.744 kg 

 PILAR LISO 
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 BLOQUES SPLIT 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Bloque Split 39x19x19 15,5 kg 90 1.395 kg 

Bloque 2 caras Split 39x19x19 18 kg 75 1.350 kg 

Bloque Split  Esquina 39x19x19 16,2 kg 90 1.458 kg 

Bloque Split Medio 19,5x19x19 8,8 kg 180 1.584 kg 

Bloque Split 39x19x15 14 kg 120 1.680 kg 

Bloque Split Esquina 39x19x15 12,3 kg 120 1.476 kg 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Zuncho Split 39x19x19 21,8 kg 90 1.962 kg 

 ZUNCHO SPLIT 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Pilar Split 40x40x19 33,3 kg 30 999 kg 

Pilar Split 30x30x19 20,5 kg 45 922 kg 

 PILARES SPLIT 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Plaqueta 39x19x5 7 kg 204 1.428 kg 

Plaqueta 30x19x5 6,1 kg 264 1.610 kg 

 PLAQUETAS SPLIT 

  Todos los Bloques Vistos son HIDROFUGADOS.  Los tonos de los colores son susceptibles de variación, debido a la naturaleza de los materiales. 

 

 BLOQUE VISTO SPLIT 
 
 Bloque decorativo símil piedra, con amplias  
 posibilidades de combinación por la variedad  
 de colores y acabados, valido tanto para edificación 
 industrial, corporativa de empresas, así como para 
 viviendas y chalets. 
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   CELOSÍA  MARGARITA 
   Diseñadas para dar un toque decorativo a vallas y cierres. 

   Fácil instalación y puesta en obra. 

   Amplia gama de colores. 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Celosía Margarita 30x30x9 10 kg 90 920 kg 

CELOSÍA MARGARITA 

   Los tonos de los colores son susceptibles de variación, debido a la naturaleza de los materiales. 

       

CELOSÍA  SAMBA 
      Hormigón Blanco 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Celosía Samba 39x19x6 6 kg 192 1.152 kg 

Pasamanos 50x10x7,5 3,5 kg 400 1.400 kg 

Zócalo 50x10x7,5 3,6 kg 360 1.296 kg 

       

      CELOSÍA  PERSIANA 
      Hormigón Blanco 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Celosía Persiana 40x40x7 15,85 kg 68 1.078 kg 

Pasamanos 100x12x7 11,92 kg 76 906 kg 

Base 100x12x7 10,02 kg 76 762 kg 
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 ALBARDILLAS / CUBREMUROS     
 

*  Amplia gama de medidas y colores. 
 *  Acabado elegante y singular.                        
 *  Los cubremuros a dos aguas proporcionan un acabado 
 a doble pendiente para facilitar la evacuación de aguas. 
 *  Los cubremuros con goterón a ambos lados, impiden que  
 el agua de lluvia, resbale por la pared. 
 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds.
Palet 

PESO 
Palet 

Albardilla 19,5 x 25,8 3,85 kg 224 882 kg 

 ALBARDILLA 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds.
Palet 

PESO 
Palet 

Cubremuros 50x16x2,5 6 kg 140 860 kg 

Cubremuros 50x36x3,5 11,65 kg 54 649 kg 

 CUBREMUROS PLANO 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Cubremuros 50x24x4 10,1 kg 72 747 kg 

Cubremuros 50x50x3 21,6 kg 36 798 kg 

 CUBREMUROS PLANO 1 AGUA 

   Los tonos de los colores son susceptibles de variación, debido a la naturaleza de los materiales. 

 CUBREMUROS 2 AGUAS 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Cubremuros 50x10x4 3,9 kg 180 722 kg 

Cubremuros 50x15x4 6,3 kg 140 902 kg 

Cubremuros 50x20x4,5 9,6 kg 100 980 kg 

Cubremuros 50x28x4,5 12,1 kg 56 698 kg 

Cubremuros 50x36x4,5 15 kg 54 830 kg 

Cubremuros 50x50x5,5 26,15 kg 30 805 kg 





   Los tonos de los colores son susceptibles de variación, debido a la naturaleza de los materiales. 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Pirámide 45x45x19 27,8 kg 20 556 kg 

Pirámide 35x35x15 14,6 kg 30 438 kg 

 PIRAMIDE 45 / 35 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Pirámide Bisel 45x45x17 25,9 kg 20 518 kg 

 PIRAMIDE BISEL 45 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Pirámide Cortada 45x45x9 28,2 kg 20 564 kg 

Pirámide 35x35x9 11,5 kg 30 345 kg 

 PIRAMIDE CORTADA 45 / 35 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Tejadillo 45x45x28 38,6 kg 12 463 kg 

Tejadillo 35x35x22 19,4 kg 16 310 kg 

 TEJADILLO 45 / 35 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Tapa Pilar 45x45x8 38 kg 38  1.440 kg 

Tapa Pilar 35x35x7,5 21 kg 93 1.953 kg 

 TAPA PILAR 45 / 35 

 
 

 TERMINACIONES de PILARES 
 
 Fabricados para coronar los pilares y obtener al mismo 
 tiempo un acabado de calidad. 
  

 *  Elegante y singular acabado. 
 *  Gran variedad de piezas y colores. 
 *  Fácil colocación. 
 *  Evacuación del agua. 





  
 
        
 BLOQUE  H    
 Bloque de hormigón para la construcción de muros de contención. 
. 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

BLOQUE H  50x20x20 18 kg 50 1.080 kg 

  
 
        
 SILLAREJO    
 Bloque de hormigón para la construcción de muros de contención. 
 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

SILLAREJO 32x22x17 23 kg 64 1.472 kg 

El sistema SILLAREJO permite la construcción de muros de 

contención con un acabado rugoso que imita a la piedra natural 

labrada, obteniendo en obra por el mismo usuario, partiendo de 

una unidad de 60 cm. de largo en línea de dos entalladuras 

impuestas en la pieza a tal fín. Esta operación de cortado bien 

se puede obtener colocando el bloque al plano dándole un gol-

pe de martillo, o colocando la pieza de pie y dejándola caer al 

suelo. 



 
 
 
 
 
 BASE de Hormigón para vallas móviles 
 
 La base de hormigón para vallas móviles, es una pieza fundamental  
 para el cercado de toda obra publica y civil.  
  
 Pieza de 50 cm. de largo, con 4 perforaciones de 44mm. 
 
 Fabricado en Hormigón vibrado y prensado. 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

 
Base para vallas móviles 

 
30 kg 

 
48 

 
1.440 kg 

Hormigón prensado y vibrado 

4 perforaciones de 44 mm 

Más compacta y manejable 
medidas: 50x24x12 

peso: 30 kg. 



  

  BORDILLOS de Acerado  
  Monocapa - Bicapa 
  
  Bordillos que resaltan por su calidad en acabado,  
  Elaborados en su totalidad por hormigones que  
  resaltan en su composición por su dureza.  

       También en doble capa, en su cara vista. 
 
   

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Bordillo 100x28x17-14 93,5 kg 12 1.142 kg 

 BORDILLO Acerado de 100x28x17-14 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Bordillo 100x20x10-9 40 kg 32 1.280 kg 

Bordillo 100x20x10-10 40 kg 32 1.280 kg 

 BORDILLO Acerado de 100x20x10 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Bordillo 50x25x15-12 35,5 kg 36 1.298 kg 

Bordillo 50x25x12-9 27,5 kg 42 1.173 kg 

 BORDILLO Acerado de 50x25 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Bordillo 50x22x20-4 37,3 kg 40 1.512 kg 

 BORDILLO REMONTABLE 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Bordillo Bota 50x25x40 46,2 kg 32 1.498 kg 

 BORDILLO BOTA 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Canaleta 50x25x10-7 23,7 kg 48 1.155 kg 

CANALETA
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BORDILLO JARDIN 10x20x100 
Monocapa - Bicapa 

BORDILLO JARDIN 10x20x50 
Monocapa  

 NUEVOS  MODELOS  2018 



  
  

 BORDILLOS de JARDÍN 
 Bordillo de hormigón monocapa pigmentado,  

 para la limitación de jardines. 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds.
Palet 

PESO 
Palet 

Bordillo Liso 50x20x6 10,6 kg 120  1.272 kg 

 BORDILLO JARDÍN LISO 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds.
Palet 

PESO 
Palet 

Bordillo Ondulado 50x20x6 10,8 kg 120 1.296 kg 

 BORDILLO JARDÍN ONDULADO 

 
 
    

 BORDILLOS  CIRCULARES 
 ALCORQUES  
  
 Bordillo de hormigón pigmentado. 
 Bordillo para delimitar los arboles en forma circular.  
        

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Bordillo 22x8 de 45 cm  22 kg 72 1.584 kg 

Bordillo 24x10 de 60 cm 30 kg 36 1.080 kg 

Bordillo 24x12 de 95 cm 45 kg 30 1.350 kg 

 BORDILLOS CIRCULARES 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Alcorque 80x80 de 60 cm 55 kg 16 880 kg 

Alcorque 100x100 de 80 cm — — — 

Alcorque 120x120 de 100 cm 95 kg 8 760 kg 

  ALCORQUES 
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  ADOQUÍNES  
  Idóneo por sus posibilidades estéticas y aporte de soluciones constructivas.  
  La amplia gama de colores, junto a la homogeneidad del producto acabado,  
  hacen del pavimento de adoquines de Hormigón, la solución más adecuada  
  en la ejecución de obras de diversa índole. 
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TODOS LOS MODELOS SE FABRICAN EN MONOCAPA y BICAPA. 

LOS MONOCAPA ESTAN DIPONIBLES EN ACABADO ENVEJECIDO. 

 
ARTICULO 

PESO 
m2 

m2 
Palet 

PESO 
Palet 

Adoquín Lucena 20x10x6 100 kg 10 m2 1.000 kg 

Adoquín Benamejí 10x10x6 100 kg 10 m2 1.000 kg 

 ADOQUÍN de 6 cm  

 Acabados :  Monocapa  -  Bicapa  -  Envejecido 

 
ARTICULO 

PESO 
m2 

m2 
Palet 

PESO 
Palet 

Adoqín Mencía 20x10x8 140 kg 8 m2 1.120 kg 

Adoquín Aras 10x10x8 140 kg 8 m2 1.120 kg 

 ADOQUÍN de 8 cm  

 Acabados :  Monocapa  -  Bicapa  -  Envejecido 

 
ARTICULO 

PESO 
m2 

m2 
Palet 

PESO 
Palet 

Losa Genil 40x20x6 116,3 kg 12 m2 1.395 kg 

 LOSA de 40x20x6 

 Acabados :  Monocapa  -  Bicapa   

 
ARTICULO 

PIEZAS 
m2 

m2 
Palet 

PESO 
Palet 

Composición VITEC 44,35 6,35 1.039 kg 

 COMPOSICIÓN VITEC 

 Acabados :  Monocapa  -  Bicapa  -  Envejecido 



    

         
 VIGAS  PRETENSADAS DT-18 
  
 Gran variedad de stock y dimensiones. 
 Solución ideal para la solidez de sus forjados. 
 Grandes luces y variedad de medidas.        

MEDIDA PESO 
1,20 31,20 kg 
1,40 36,40 kg 
1,60 41,60 kg 
1,80 46,80 kg 
2,00 52,00 kg 
2,20 57,20 kg 
2,40 62,40 kg 
2,60 67,60 kg 
2,80 72,80 kg 
3,00 78,00 kg 
3,20 83,20 kg 
3,40 88,40 kg 
3,60 93,60 kg 

MEDIDA PESO 
3,80 98,80 kg 
4,00 104,00 kg 
4,20 109,20 kg 
4,40 114,40 kg 
4,60 119,60 kg 
4,80 124,80 kg 
5,00 130,00 kg 
5,20 135,20 kg 
5,40 140,40 kg 
5,60 145,60 kg 
5,80 150,80 kg 
6,00 156,00 kg 
6,20 161,20 kg 

 
 CANES y PERGOLAS de Hormigón     
 
 Los canes de hormigón son una solución frecuente para  
 prolongar los aleros de las viviendas y darles un aspecto  
 rústico y tradicional de un volado de madera, aportando  
 una mayor estabilidad y seguridad con el paso del tiempo,  
 que los tradicionales canes de madera.   

ARTICULO .MEDIDA PESO 

CAN de Hormigón de 75 75 cm. 23 kg 

CAN de Hormigón de 120 120 cm. 37 kg 

PLACA de Hormigón de 60 60x40 11,50 kg 

PLACA de Hormigón de 120 120x40 23 kg 

PÉRGOLA de Hormigón —— —— 
CAN de Hormigón PLACA de Hormigón 



BOVEDILLAS de HORMIGÓN 
Piezas prefabricadas de hormigón para su colocación entre las vigas (piezas de entrevigado), formando 

parte de los forjados unidireccionales de edificación.  



 
              

 BOVEDILLAS de CERAMICA 
  

Las bovedillas cerámicas son piezas obtenidas mediante 
 moldeo, secado y cocción, de una pasta arcillosa.  
 Se emplean en la construcción de forjados unidireccionales  
 y reticulares, sirviendo de encofrado al hormigón del forjado. 

Bovedillas para Viga Pretensada 

Bovedilla 13x65x22 

Bovedilla 16x65x22  

Bovedilla 20x65x22 

 
      
BOVEDILLAS y PLANCHAS de POLIESTIRENO 
       
Las bovedillas de poliestireno expandido se utilizan igual que las 

tradicionales de cerámica u hormigón.  

Las bovedillas de poliestireno se fabrican con materias primas  

que no contienen EPS reciclado, lo que las dota de una alta  

resistencia mecánica. 

ARTICULOS 

BOVEDILLA POLIESTIRENO de 13, 17, 20, 22, 25 y 30 cm. 

PLANCHA POLIESTIRENO de 10, 20, 30, 40 y 50 mm. 

 

 

RETICULARES de HORMIGÓN 
 

El Reticular es un elemento prefabricado de hormigón de sección 
rectangular. Cada reticular esta formada por la unión de tres case-
tones y su función es trabajar como encofrado  y aligerar el peso 
del forjado. Fabricamos una amplia gama de reticulares, para dar 
solución a cada uno de los diseños estructurales. 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Reticular 22x20x60 19,85 kg 50 1.013 kg 

Reticular 25x20x60 21,55 kg 40 882 kg 

Reticular 30x20x60 28,30 kg 40 1.152 kg 

Reticular 25x23x70 28,70 kg 32 938 kg 

Reticular 30x23x70 38,45 kg 32 1.250 kg 

Bovedillas para Viga de Hierro 

Bovedilla 13x65x22 

Bovedilla 16x65x22 

Bovedilla 20x65x22 

Bovedillas para Vigueta Armada 

Bovedilla 10x60x22 

Bovedilla 20x60x22 

Bovedilla 22x60x22 

Bovedilla 25x60x22 

Bovedilla 27x60x22 

Bovedilla 30x60x22 



  
 

TUBOS, ANILLOS, CONOS y TAPAS de Hormigón 

TUBOS Peso 
TUBO 25 x 115 80 kg 

TUBO 30 x 115 110 kg 

TUBO 40 x 115 150 kg 

TUBO 50 x 115 225 kg 

TUBO 60 x 115 325 kg 

TUBO 80 x 115 525 kg 

TUBO 100 x 110 705 kg 

TUBO 120 x 115 1275 kg 

TUBO 150 x 115 1.920 kg 

  
ARQUETAS PREFABRICADAS de Hormigón 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANILLOS Peso 

ANILLO 100 x 50 390 kg 

ANILLO 120 x 50 595 kg 

CONOS Peso 

CONO simétrico 100x75x60 410 kg 

CONO asimétrico 100x75x60 410 kg 

CONO simétrico 120x75x60 695 kg 

CONO asimétrico 120x75x60 695 kg 

Diámetro Para tubo de Peso 

90 80 75 kg 

110 100 110 kg 

128 120 210 kg 

160 150 325 kg 

TAPAS para POZOS 

Tapas prefabricados de hormigón armado H-200 para cubrir pozos.  

 Se suministran con o sin puerta de dimensiones 50x50 cm. 

ARQUETA Peso 

ARQUETA 40x40x50 S/F 100 kg 

ARQUETA 40x40x50 C/F 120 kg 

ARQUETA 60x60x60 S/F 230 kg 

ARQUETA 60x60x60 C/F 280 kg 

ARQUETA 100x100x100 S/F 1.100 kg 

ARQUETA 100x100x100 C/F 1.400 kg 

ARQUETA A-1 TR H-80 480 kg 

ARQUETA A-1 TR H-105 620 kg 

ARQUETA A-1 TR H-120 760 kg 

ARQUETA A-1 TR H-150 970 kg 

ARQUETA A-1 RECTA 450 kg 

ARQUETA A-2 TR H-100 840 kg 

ARQUETA A-2 TR H-120 1.020 kg 

ARQUETA A-2 TR H-150 1.330 kg 

ARQUETA TIPO H 740 kg 

ARQUETA TIPO D 1.400 kg 

IMBORNAL 60x30x70 C/F 350 kg 

IMBORNAL 60x30x70 S/F 300 kg 



  
         
  

 BALAUSTRADAS de Hormigón Blanco 
  La balaustrada es un elemento arquitectónico que protege del riesgo  
 de caída en terrazas, balcones, escaleras, etc… , sin constituir un  
 paramento macizo y opaco. Se compone de una serie espaciada de  
 piezas verticales llamadas Balaustres, que  se apoyan en una Base y 
 que soportan un Pasamanos. Las Balaustradas pueden dividirse en  
 tramos separados por Pilares, que son pequeñas columnas que dan  
 mayor porte al conjunto.  
         

  BALAUSTRES  -  BASES  -  PASAMANOS 

  BALAUSTRE MALAGA GRANDE 74x12 

  BALAUSTRE MALAGA MEDIANO 50x12 

  BALAUSTRE MALAGA ESCALERA 74x12 

  BALAUSTRE ATENAS GRANDE 70x10 

  BALAUSTRE ATENAS MEDIANO 50x10 

  BALAUSTRE ATENAS PEQUEÑO 35x10 

  BALAUSTRE ATENAS ESCALERA (1 corte) 70x10 

  BALAUSTRE ATENAS ESCALERA (2 cortes) 70x10 

  BASE BAJA 100x17x14 

  BASE ALTA 100x16x8 

  PASAMANOS 100x17x6 





     

BORDES de PISCINA 







 
TEJAS de Hormigón    

Las tejas de hormigón se fabrican bajo la norma de calidad europea UNE EN 490 con la 
más alta tecnología y el empleo de las materias primas más selectas. Sometidas a riguro-
sos controles de calidad, dan como resultado el garantizar un comportamiento excelente 
frente a los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. 

Tejas sólidas que aportan seguridad al tejado contra el pedrisco, viento, hielo  y otros 
agentes atmosféricos. 

Resistentes a la flexión por su especial dosificación y su gran número de refuerzos 
posteriores. 

Impermeables gracias a su hormigón compacto e hidrofugado. 



Tejadillo cuatro aguas con arquillo redondo - Teja de cerámica. 
Base: 53 x 53 cm.  -  44 x 44 cm.  -  36 x 36 cm. 

Teja: caña, envejecida y roja 

Tejadillo cuatro aguas con arquillo redondo - Hormigón imitación teja 
Bases: 53 x 53 cm.  -  44 x 44 cm.  -  36 x 36 cm. 

Colores: negro, rojo, caña envejecida y rojo envejecido 

 
TEJADILLOS 



 

ASPIRADORES  ESTÁTICOS 
  Los Aspiradores Estáticos mejoran el tiro de los conductos de ventilación, evitando que los humos y gases retornen hacia el interior,  
  a la vez que protegen la chimenea de las inclemencias atmosféricas gracias al goterón de la base. Sus variados modelos y medidas,  
  se adaptan a todo tipo de tiros.  







 

TERRAZO de INTERIOR 
Pavimento duradero y resistente para el hogar, nave o local de negocio, con una buena estética y fácil mantenimiento.  

Serie Grano Medio  40 x 40 

Serie Micro  40 x 40 

 

TERRAZO de EXTERIOR 
Pavimento duradero y resistente para el exterior. Son antideslizantes y soportan las inclemencias del tiempo.  

Acanalados Pulidos  40 x 40 

Granallados  40 x 40 

Hidráulicos  40 x 40 

Chinos Lavados  40 x 40 

  Otros modelos, acabados y colores, consultar con Fábrica. 



 
 
 PIEDRA NATURAL 
 Las Lajas de piedra y piedras de Mampostería, tienen múltiples  
 utilidades, que se extienden desde el aplacado exterior para  
 fachadas o paredes en ámbitos rústicos, hasta la pavimentación 
 o realización de caminos exteriores en jardines. 



 
LOSAS de JARDÍN 

 
 Las Losas de hormigón se emplean habitualmente para 
 hacer paseos en zonas del jardín, también sirven para  
 delimitación de áridos con zonas de césped y como  
 decoración aislada en jardín.  

Un sendero de jardín sin mortero puede ser un proyecto sencillo para agregar elegancia a 
tus exteriores. Este proyecto no requiere herramientas especiales o pericia.  

ARTICULO MEDIDA PESO 

LOSA de JARDÍN 50x50x5 30 kg 

 
 

 PAVICESPED
 Prefabricado de hormigón gris, en acabado monocapa. El Pavicesped es 
 una losa antideslizante, que cumple una doble función:  soportar el tráfico  
 de vehículos y permitir que el agua de lluvia vuelva a filtrarse en la tierra.  
 Por todo ello es la pieza ideal para cubrir aparcamientos de vehículos, 
 parques, zonas verdes, urbanizaciones, sujeción de tierras y taludes …. 

 
ARTICULO 

PESO 
Unid. 

Uds. 
Palet 

PESO 
Palet 

Pavicespec 60x40x10 40 kg 32 1.320 kg 



 
MEDIDAS 

 
SACOS 

 
Big Bag 

 
10/20  -  20/40  -  40/60  -  60/120 

 
20 kg 

 
1.000 kg 

           
 
 
    

 CANTO  RODADO  
 Los cantos rodados generalmente se utilizan para la decoración 
 Y tapizado de jardines y jardineras. 
 Tienen la propiedad de no ser abrasivos, por lo que el caminar  
 sobre ellos no constituyen ningún problema.  
 También se utilizan para la decoración de interiores, como por  
 ejemplo a modo de suelo, bajo una superficie de cristal. 
 
 Colores: blanco, amarillo, crema, marfil, negro, rojo y verde 

ARTICULO VOLUMEN PESO 

PIEDRA de ROCALLA ( PALET COMPLETO ) 1 m3. 1.000 kg 

PIEDRA de ROCALLA ( 1/2 PALET ) 1/2 m3. 500 kg 

        

ROCALLA 
La rocalla son piedras decorativas de múltiples formas y colores para la forma-
ción y decoración de jardines o en cualquier otro tipo de ubicación a modo de 
roquedal. Las piedras de rocalla son utilizadas para la ornamentación de jardi-
nes, utilizadas en espacios públicos, así como para la construcción de muros 
y cascadas de agua a diferentes niveles etc. La rocalla También se utilizan 
para salvar desniveles en el terreno o separar conjuntos de plantas y áridos 
decorativos. También en el llamado "jardín Japonés" puede suponer un ele-
mento decorativo a modo de islas o piedra decorativa, gracias a sus diferentes 
formas.  



    
 
 
 

      PILAS de LAVAR Hormigón Blanco   
    

   Las Pilas y Pilones se fabrican en hormigón blanco. Fabricadas de forma artesanal, ideales  
   para lavaderos de casas de campo o zonas  de jardín, ya que soportan las inclemencias del tiempo. 

         

 
ARTICULO 

 
MEDIDA 

 
PILA de LAVAR PEQUEÑA 

 
60x40 

 
PILA de LAVAR MEDIANA 

 
70x 45 

 
PILA de LAVAR GRANDE 

 
75x50 

 
PILA TRANSVERSAL IZQUIERDA 

 
80x50 

 
PILA TRANSVERSAL DERECHA 

 
80x50 

 
PILON CUADRADO de 40 

 
40x40x30 

 
PILON CUADRADO de 50 

 
50x50x30 

 
PILON RECTANGULAR 

 
80x50x30 



Amplia gama de Morteros y Cementos Cola. 
Otros productos consultar Catalogo General del Grupo Puma. 

  
                    Áridos                                       Hidrofugante                              Pigmentos                                            

OTROS  MATERIALES 

          Ladrillos                       Machihembrados                 Rústicos                    Termoarcilla 



FFábrica y Oficinas : Ctra. Ronda Sur, s/nº - 23001 JAÉN 
Teléfono  953 239 139 


